
PIPECOOLER -ESIJÄÄHDYTIN

Maidon esijäähdytys vähentää 
bakteerien kasvua.  Ja säästät 
energiakustannuksia!
Maidon jäähdytykseen käytetty 
energia on jopa 50% pienempi.

MAIDON JÄÄHDYTYS –
MITÄ  NOPEAMMIN SEN PAREMPI



Pipecooler - esijäähdytin 
jäähdyttää maidon 
ennen kuin se saavuttaa 
tilasäiliön. Lämpö siirtyy 
maidosta veteen, joka virtaa 
vastakkaiseen suuntaan. 
Bakteriologinen taso 
tasaantuu välittömästi.
Lisäksi voit säästää jopa 50% 
energiankulutuksessa.
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VETTÄ JOKA ON HYVÄKSYTTY 
JUOMAKELPOISEKSI ELÄIMILLE, VOIDAAN 
KÄYTTÄÄ JÄÄHDYTYSVETENÄ.
TÄMÄ TARKOITTAA ETTÄ MYÖS ELÄIMESI 
VOIVAT HYÖTYÄ PIPE COOLERISTA. HYVIN 
TODENNÄKÖISESTI NE OVAT MIELISSÄÄN 
LÄMPÖISEMMÄSTÄ JUOMAVEDESTÄ.

EDUT
•	 Jäähdyttää tehokkaasti todella suuren 

jäähdytyspinta-alan avulla
•	 Vähentää bakteerien kasvua
•	 Helppo puhdistaa, pienet liat eivät tuki 

vaihdinta
•	 Soveltuu kaikille maitomäärille ja 

robottilypsy järjestelmiin
•	 Ei maidon ja veden sekoittumis riskiä
•	 Lyhyt takaisinmaksu aika
•	 Elinikäinen materiaali takuu mikäli 

käytetään juomakelpoista vettä
•	 Kestää vesiverkoston paineen, ei 

turhaa paineen alennusta ja uudelleen 
korotusta

•	 Helppo asentaa
•	 Ei vaadi huoltoa

TEKNISET TIEDOT
•	 Putki materiaali: RST AISI 316
•	 Pituus: 160cm
•	 Halkaisija: 14cm
•	 Paino: 30kg

LIITÄNNÄT
•	 Maito liitäntä: 25mm / 40mm
•	 Vesi litäntä: 1”
•	 Maksimi paine: 16bar
•	 Maksimi lämmönkesto: 250°C
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